3M™ Bezudrzbové Casticové respiratory

Tabulka pre vyber respiratora

Viyberte si sprdvnu ochranu!

hrdza, kovové castice, plnivo

3

beton, kamen pri vysokej koncentracii kremika

Brusenie cement, drevo, ocel
Rezanie
Vitanie farby / laky / antikorézne natery pri pritomnosti chrémanov

ocel, nehrdzavejuca ocel
lak odolny voci usadeninam vyzaduje sa Specidlny respirator
Sprejovanie olejov pri nizkych teplotach

makka ocel, zinok (autogén, MIG/TIG) 3M 9928 alebo 9925 na ochranu voci 0zénu
Zvaéranie nehrdzavejuca ocel (elektrody) 3M 9928 alebo 9925 na ochranu voci 0zénu

spajkovanie

velmi malé mnozstva
Praca s azbestom

od 150 000 vldkien nd@ m
Préca so sklenymi a mineralnymi vlaknami
Triedenie odpadu mozna potreba masky voci plynom a vyparom

nanasanie farieb mozna potreba masky voci plynom a vyparom
Sprejovanie

pesticidy na baze vody

Udrzba (napr. vymena filtra)

pel, zvierata
Alergie
obilny prach
podou / hubami
Kontakt s: baktériami pri tuberkuloz NP3

dieselovymi vyparmi / dymom

*Upozornenie: Tato tabulka je len orienta¢na. Nemala by sa pouzivat ako jediny zdroj pri vybere respiratora. Detaily tykajuce sa uzivania a obmedzeni st uvedené na
obale a v navode na pouzitie. Pred pouzitim akéhokolvek respiratora je uzivatel povinny precitat si ndvod na pouzitie a porozumiet instrukciam uve-
denym pri kazdom vyrobku. Pri vybere respiratora je potrebné brat do tvahy aj miestnu legislativu.

Limity aplikécii pre Casticové filtre na pouzitie s maskami

Casticovy respirator FFP1
P1

nie je uréeny na ochranu vo¢i ¢asticiam karcinogénnych a radioaktivnych materidlov,
voci biologickym latkam rizikovej skupiny 2 a 3 prenasanych vzduchom a voci enzymom

Casticovy respirator FFP2 12 16 nie je ur¢eny na ochranu voci Casticiam radioaktivnych materialov, voci biologickym
& latkam rizikovej skupiny 3 prenasanych vzduchom a voci enzymom

Castlco“ resilrator FFP3 50 200

* Najvy3si pripustny expozi¢ny limit



baktériami



